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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3129/2006

Na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na whiosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronie 2

stwierdza sie przydatnosé do stosowania w budownicitwie wyrobu pod nazwa:
Zestaw wyroboéw do wykonywania ocieplen
§cian zewnetrznych budynkow systemem
FASADEX

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
30 czerwca 2011 r.

DYREKTOR
w/z Zastepca Dyrekiora
ds. Wspolpracy z Gospodarkg

Zatgcznik: \: - ’ 2 722
Postanowienia ogéine i techniczne St 5, 77 j//ﬁi

gr inz. MareK Kapron

Warszawa, czerwiec 2006 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3129/2006 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3129/98. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3129/2006 zawiera 15 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w
catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



']
|

AT-15-3129/2006 2/15

[ ]
1]
®

L2

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-3129/2006

zostata udzielona na wniosek firm:

PRZEDSIEBIORSTWO COMPLEX
81 — 078 Gdynia, ul. Pawia 26 a/2

RUBEN Spétka z 0.0.
83 — 342 Kamienica Krélewska, ul. Krolewska 34

ENERGO-BET 4 Spétka z o.0.
05 - 091 Zabki, ul. Pitsudskiego 146

MEGALIT Sp. z o0.0.
10-407 Olsztyn, ul. Lubelska 30

PPHU CHEKAR s.c
05 — 090 Raszyn Sekocin Stary, Al. Krakowska 100

KOSBUD Bracia KosiAscy s.c.
05 — 300 Minsk Mazowiecki, Dziekowizna 16

PPHU PAKOCA Andrzej Polonski
04 — 979 Warszawa, ul. Kosodrzewiny 8
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen

&cian zewnetrznych budynkow systemem FASADEX, polegajacym na umocowaniu do
istniejacych &cian, od strony zewnetrznej, warstwowego ukfadu skiadajacego sie ze styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojone] wykonanej z zaprawy klejacej i siatki z
wiokna szklanego oraz wyprawy tynkarskiej. Piyty styropianowe moga by¢é mocowane za pomocg

zaprawy klejacej lub zaprawy klejacej i tacznikow mech anicznych.

1)

3)

4)

W skiad zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen systemem FASADEX, wchodza:
Zaprawa klejaca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: FASALEP-01, ST-10,
MONOLIT KS 01, KAMIT KS 01, THERMOPLUS KLEJ DO STYROPIANU, TERMOLEP-
S, TOPTYNK lub Asiso ST — do mocowania plyt styropianowych do podtoza; dostarczana
w postaci suchej mieszanki, ktéra przed zastosowaniem nalezy zmiesza¢ z wodg w
proporcji wagowej 100:24.

Zaprawa klejaca o stosowanych zamiennie nazwach handiowych: FASALEP-02, ST-20,
MONOLIT KS 02, KAMIT KS 02, THERMOPLUS KLEJ DO SIATKI, TERMOLEP-U,

" TOPTYNK lub Asiso S| — do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych

pod wyprawe tynkarska; dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktérg przed
zastosowaniem nalezy zmiesza¢ z wodg w proporcji wagowej 100:22.

Roztwér gruntujgcy o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: FASAGRUNT,
THERMOPLUS GRUNT, GRUNLIT, TOPTYNK Ilub Asiso Grunt — do gruntowania

warstwy zbrojonej pod wyprawe tynkarska; dostarczany w postaci cieczy gotowej do

stosowania.
Akrylowa masa tynkarska o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: FASADEX,

THERMOPLUS AKRYLOWA MASA TYNKARSKA, ACRYLIT-G, ACRYLIT-K, TOPTYNK

lub Asiso, o fakturze typu ,baranek” lub Jkomik” i uziarnieniu wg tablicy 1, dostarczana w

postaci gotowej do stosowania.
Tablica 1

Odmiana Maksymaina frakcja
tp- Masa tynlcarske {rodzaj faktury) uziarnienia, mm

1 2 3 4

1,5

FASADEX / ,paranek” 2.0

T | THERMOPLUS.... Kornik” 25

3,0

Producentami zapraw klejacych, objetych Aprobatg, sg firmy: Przedsiebiorstwo

COMPLEX, 81-078 Gdynia, ul. Pawia 26 a/Z; RUBEN Spotka z 0.0., 83-342 Kamienica
Krélewska, ul. Krélewska 34; CERAPOL Spotka z 0.0., 87-300 Brodnica, ul. Podgérna 80 a;
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ENERGO-BET 4 Spéika z o.0., 05 — 091 Zabki, ul. Pilsudskiego 146; AKAMIT Spotka z o.0.,
25-434 Kielce, ul. Sikorskiego 17; ASISO Polska Spétka z o.0., 95-200 Pabianice, ul.
Warszawska 95: PPHU CHEKAR s.c., 05-090 Raszyn, Sekocin Stary, Al. Krakowska 100;
KOSBUD Bracia Kosifiscy s.c., 05-300 Minsk Mazowiecki, Dzigkowizna 16; PPHU PAKOCA
Andrzej Polofski, 04-979 Warszawa, u. Kosodrzewiny 8 i MEGALIT Spoétka z o.0., 10-407
Olsztyn, ul. Lubelska 30.

Producentami preparatu gruntujgcego, objgtego Aprobata, sg firmy: Przedsigbiorstwo
COMPLEX, RUBEN Spéika z 0.0., CERAPOL Spétka z o0.0., ASISO Poiska Spotka z 0.0,
PPHU CHEKAR s.c., KOSBUD Bracia Kosifiscy s.c., PPHU PAKOCA Andrzej Polonski
i MEGALIT Spodtka z o.0..

Producentami masy tynkarskiej, objetej Aprobata, sg firmy: Przedsiebiorstwo COMPLEX,
RUBEN Spétka z o0.0., ASISO Polska Spditka z o.0., PPHU CHEKAR s.c., KOSBUD Bracia
Kosinscy s.c., PPHU PAKOCA Andrzej Polonski i MEGALIT Spétka z o.0..

Kompletatorami zestawu wyrobow, objetego Aprobata, sg firmy: Przedsiebiorstwo
COMPLEX, RUBEN Spétka z 0.0., ENERGO-BET 4 Spédtka z o0.0., MEGALIT Spdtka z 0.0.,
PPHU CHEKAR s.c., KOSBUD Bracia Kosinscy s.c. i PPHU PAKOCA Andrzej Polonski.

Wymagane wiasciwosci techniczne wyrobdw wchodzacych w sklad zestawu oraz

uktadu ociepleniowego FASADEX podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow systemem
FASADEX moze by¢ stosowany do $cian o réznych rozwigzaniach materialowych, w
budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem zestawu wyrobéw FASADEX powinny
by¢ stosowane:

1) Plyty styropianowe o kodach: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - 82 - P3 - BS115 -
CS(10)70 - DS(N)2 - DS(70,-)2 - TR100 lub EPS - EN 13163 -T2-12 - W2 - 82 - P4 -
BS125 - CS(10)80 - DS(N)2 - DS(70,-)2 - TR100 wg PN-EN 13163:2004, co najmniej
klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004 (odpowiadajace okresleniu
,samogasnace” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
Dz. U. nr 75, poz. 690), spetniajace dodatkowo nastgpujgce wymagania:

—  wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm,
—  powierzchnie piyt: szorstkie, po krojeniu z blokow,
—  krawedzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbien.

2) Siatki z widkna szklanego: ST 112-100/7, spetniajaca wymagania Aprobaty Technicznej

ITB AT-15-3514/2005,

3) tgczniki mechaniczne — dopuszczone do obrotu.
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4) Materiaty do wykanczania miejsc szczegolnych elewacji — listwy, tasmy, siatki

naroznikowe, materiaty uszczelniajace i inne akcesoria.

3
|
Ukiad ociepleniowy FASADEX na podiozach niepalnych (kiasy co najmniej A2-s3, d0
i reakcji na ogien) z plytami styropianowymi o grubosci nie wigkszej niz 200 mm i warstwa
h wyprawy tynkarskiej grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm, zostat sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy dziataniu ognia od zewnatrz.

Stosowanie zestawu wyrobéw, objetego Aprobata, powinno byC zgodne z projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego obiektu oraz firmowymi wytycznymi Whioskodawcy
niniejszej Aprobaty Techniczne;.

Projekt powinien uwzgledniac:

— obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegoInosci
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr75 z
2002 r., poz. 690),

— postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,

— Instrukcje ITB nr 334/2002.

W projekcie powinny by¢ okreslone co najmniej:

— sposob przygotowania podioza,

— grubos¢ ptyt styropianowych,

—  rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie facznikdw mechanicznych,

— sposéb obrobki miejsc szczegolnych elewacji (ociezy okiennych | drzwiowych,
balkonéw, cokotéw, dylatacji i in.).

Whnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnié dostarczenie odbiorcom
skompletowanego zestawu wyrobéw. Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu
wyrobéw do wykonywania ocieplen budynkéw systemem FASADEX, powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowane firmy, z uwzglednieniem firmowych wytycznych Whnioskodawcow
niniejszej Aprobaty. Temperatura otoczenia w czasie nakladania i wigzania zapraw klejacych i
wypraw tynkarskich powinna wynesié od +5°C do +25°C.

Wyroby wchodzace w skiad zestawu, objetego Aprobata, odpowiadajg wymaganiom
higienicznym na podstawie Atestéw Higienicznych nr B-58/95 i 1/B-2004/95 Panstwowego

Zaktadu Higieny w Warszawie.

2. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzace w skiad zestawu

! - . . . . o .éuk ‘L .Mm r

3.1.1. Roztwér gruntujacy. Roztwér gruntujacy FASAGRUNT / THERMOPLUS GRUNT
/ GRUNLIT / TOPTYNK / Asiso Grunt powinien spefniaé wymagania podane w tablicy 2.

-
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Tablica 2
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badarn
1 2 3 4
1 | Wyglad zewngtrzny biata ciecz z drobnoziarnistym p. 5.6.1
wypetniaczem
5% 2 Ty 3

2 | Gestos¢ objetosciowa, gicm 170 £ 10% PN_ET‘E)SZZM 1-
3 | Zawartosé suchej substancii, % 67 + 3,35 p.56.2
4 | Strata prazenia w +450°C, % 37,0+ 3,70 ZUAT-15/V.04/2003
5 | Strata prazenia w +900°C, % 65,0 £ 6,50 ZUAT-15/V.04/2003

) whagoiwosé okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrohow

3.1.2, Zaprawy klejace. Zaprawy klejace: FASALEP-01 / ST-10 / MONOLIT KS 01 /
KAMIT KS 01 / THERMOPLUS KLEJ DO STYROPIANU / TERMOLEP-S / TOPTYNK / Asiso ST
i EASALEP-02 / ST-20 / MONOLIT KS 02 / KAMIT KS 02 / THERMOPLUS KLEJ DO SIATKI /
TERMOLEP-U / TOPTYNK / Asiso S powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3
Wymagania
Poz Wiasciwosci Metody badan
: FASALEP-01/ FASALEP-02/
ST-10/... ST-201...
1 2 3 4 5
1 | Wyglad zewnetrzny jednorodna sucha mieszanka,

o jednolitej barwie, bez zbrylen ZUAT-15/V.03/2003
i obecych wirgcen

2 | Konsystencja, cm 80x10 75+1,0 PN-85/B-04500
3 | Gestosé nasypowa, glom’ 1,46 + 10% 1,35 + 10% PN-EN 1097-3:2000
4 | Strata prazenia w +450°C, % 0,97 + 0,09 1,35+ 0,13 ZUAT-15/V.03/2003
5 | Odpornos¢ na wystepowanie rys

:E;usrcrzn%wych przy grubosci warstwy brak rys ZUAT-15/V.03/2003

6 |Przyczepnosé zaprawy klejgcej do

styropianu, MPa:

- po przechowywaniu probek w
warunkach powietrzno-suchych =01 ZUAT-15/\.03/2003

- po 24 h zanurzenia w wodzie =01

- po 5 cyklach termiczno-
wilgotnosciowych =

7 | Przyczepnosc zaprawy klejacej do

betonu, MPa:
. - po przechowywaniu prabek w
""" warunkach powietrzno-suchych z0,3 - ZUAT-15/.03/2003
. - po 24 h zanurzenia w wodzie =02 =
. - po 5 cyklach termiczno- )
e wilgotnosciowych 20,3








































